e ) MATERIALI E DEGRADO CONSERVAZIONE

PARAMENTI MURARI IN MATTONI A VISTA

PARAMENTO MURARIO IN MATT,ONI PIENI IN GENERALE STATO DI Le pareti esterne dell'edificio, in mattoni rosso chiaro, registrano tracce di una
> B\IEVGERC%I?_S AAMCE/?\]I%%AEDI\I,IXI\N%%%Q 1\? ASEIEIE{EEEITC])ENEILAVAMENTO’ originaria intonacatura. Il loro attuale aspetto di murature "a vista" verra
PARAMENTO MURARIO IN MATTONI PIENI DI ESECUZIONE mantenuto tramite un coerente intervento conservativo. Le superfici esterne
M SUCCESSIVA IN GENERALE STATO DI DEGRADO A CAUSA DI UMIDITA' | verranno pulite in modi diffusi e generalizzati mediante idropulitrice ad acqua
DILAVAMENTO, INVECCHIAMENTO E MANCATA MANUTENZIONE erogante acqua deionizzata, integrata con spazzolatura (spazzole morbide) e

4M | RAPPEZZIIN MATTONI DI ESECUZIONE SUCCESSIVA ABS7 nelle zone con depositi pi: resistenti. o
Verra effettuato un consolidamento corticale a pennello con silicato di etile.

Si provvedera alla sostituzione dei mattori particolarmente erosi con mattoni e
malta di calce identici a quelli in opera. Analogamente si interverra con piccole
integrazioni delle cornici in struttura muraria.

Le sigillature mancanti verranno reintegrate con malte di calce pozzolanica e
inerti silicei addizionate con ossidi di ferro e carbossilmetilcellulosa, per
ottenere colorazioni identiche a quelle invecchiate in opera.

TRACCE DI PREESISTENTI INTONACI A CALCE
AFFIORAMENTO PARAMENTO MURARIO.

N SFALDAMENTO DEI MATTONI PIENI E DEGRADAZIONE DEI GIUNTI I mattoni particolarmente corrosi e degradati verranno sostituiti con mattoni
2n identici a quelli opera. Le sigillature mancanti verranno ricostruite con malta di

N calce identica a quella in opera

Si interverra con la rimozione delle piccole porzioni di intonaco cementizio e

N
INTONACO CEMENTIZIO la ricomposizione delle corrispondenti superfici murarie a vista.

Le fessurazioni, per lo piu rilevate sul fronte della chiesa, appaiono stabili dopo
LESIONI E FESSURAZIONI gli interventi di consolidamento delle fondazioni del campanile (realizzati nella
seconda meta degli anni novanta del '900) il cui cedimento ne era stata la causa.
Le fessurazioni verranno pulite con aspiratori o piccoli attrezzi e ricomposte
tramite iniezioni di miscela di malta e sigillature superficiali.

Gli infestanti vegetali verranno rimossi mediante estirpazione della
vegetazione, precedentemente trattata con diserbante. Le superfici verranno
pulite mediante acqua nebulizzata, la rimozione di muschi, licheni e depositi
superficiali. Le stilature fra i mattoni verranno ricomposte con malta a base di
PRESENZA DI VEGETAZIONE, PIANTE E RAMPICANTI grassello. L'intervento verra completato tramite I'applicazione di consolidante.

w7 PRESENZA DI PATINE VEGETALI, MUFFE, LICHENI E MUSCHIO

Si provvedera alla pulitura delle cavita, il consolidamento del paramento con

AR e P e P LACUNA O MANCANZA DI MATTONI adatto prodotto, I'inserimento dei mattoni mancanti e la successiva ristilatura
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"MEZZANI" IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE piu realizzato con mattoni rossi, ben cotti che, ad eccezione delle porzioni

basamentali, non necessitano particolari interventi conservativi. Il campanile &
inoltre stato oggetto di un recente (fine anni novanta del '900) intervento di
consolidamento delle fondazioni (tramite palificazioni e opere di
alleggerimento dell'edicola terminale) i cui cedimenti cedimenti, trascinando il
corpo della chiesa, avevano prodotto il quadro fessurativo ancora presente.

SUPERFICI INTONACATE

1 INTONACO A CALCE 1l portale d'ingres.so V'e(ré copservgto e}rico}struit(? ripristinando le corni.ci e
l'apparato decorativo esistenti tramite 1'impiego di intonaco rasato con impasto
di calce pozzolanica ed in nerti silicei.

21 | RESTIFATISCENTI DI INTONACI A CALCE Verra completata la ricostruzione delle parti mancanti della cornice terminale
con I'impiego di intonaco rasato con impasto di calce pozzolanica ed in nerti
silicei.

Verranno rimossi i resti fatiscenti dell'intonaco che riveste lo zoccolo
basamentale della chiesa che verra nuovamente rivestito di intonaco rasato in
calce pozzolanica e inerti silicei.

31 RESTI RECENTI DI INTONACO A CALCE Un ediﬁci.O residenziale addossatq all'abside § stato dgmo]ito pei pr.imi anni del
2000 lasciando sul fronte della chiesa un'ampia supersite porzione intonacata.
Questo tratto di intonaco a calce superstite verra rimosso per ripristinare la
continuita delle superfici murarie a vista.
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interventi conservativi

I canali di gronda appartengono all'intervento manutentivo operato alla fine
degli anni novanta del '900 e sono in lamiera di rame in buono stato di
— conservazione. I discendenti delle acque meteoriche, incoerenti per forma o per
j‘_L{ ] V | PLUVIALE IN PVC materiali, verranno sostituiti da nuove lattonerie in lamiera di rame
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R | CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME
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